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Uwagi wstepne

Dziekujemy za zakup wideodomofonu Nexwei. Stacja zewnetrzna NW-VO4H umozliwia
stworzenie 2-abonenckiego systemu wideodomofonowego lub rozbudowe istniejgcego juz
systemu o kolejne wejscie. Aby stworzy¢ podstawowy zestaw nalezy do niniejszego
urzadzenia wybra¢ dowolne kompatybilne panele wewnetrzne Nexwei (np. NW-VI9S).

Przed instalacjg i uzytkowaniem prosimy o zapoznanie sie i postepowanie zgodnie z niniejszg
instrukcja. W razie probleméw nalezy kontaktowaé sie zpomoca techniczna.

Wskazdwki bezpieczenstwa:

e nierozmontowuj urzgdzenia aninie $ciggaj obudowy, gdyz grozito porazeniem,

¢ instalacjeiserwisowanie zlecaj tylko wykwalifikowanemu serwisowi,

e nietgcz urzadzenia z niekompatybilnymi produktami, moze to doprowadzi¢ do usterki lub
pozaru.

gospodarstwa domowego. Taki produkt trzeba przekazac jego
dystrybutorowi lub skorzysta¢ z systemu selektywnej zbidrki
I odpaddéwudostepnionego przez wtadze danejgminy.

E: Nie wyrzuca¢ produktu wycofanego z uzytku razem z odpadami z

1. Podstawowe cechy produktu

e kamera o rozdzielczosci 720P.

e obstuga standardéw AHD, CVI, TVI z
mozliwoscig przetaczania.

e 2 przyciski wywotania.

e podswietlenie przyciskéw i etykiety. ‘
¢ kat widzenia 110 stopni.

e styk NOiNCdo sterowaniaelektrozamkiem.

+—— 1. Mikrofon

— 2. Kamera

3. Doswietlacz (diody IR)

—— 4. Obszar
podswietlonych etykiet

T 5. Przycisk wywotania

—— 6. Gtosnik
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2. Montaz i podtaczenie

2.1. Okablowanie i schematy potaczen

Do wykonania instalacji (potgczenie pomiedzy panelem zewnetrznym a stacjg wewnetrzng)
zaleca sie stosowanie zewnetrznych (zelowanych) przewodow telekomunikacyjnych. Ze
wzgledu na jakos$¢ sygnatu wideo rekomendowane sg przewody UTP/FTP. Zaleznie od
odlegtoscinalezy dobra¢ odpowiedni przekrdj zyty. Przyktadowo:

e 4x2x0,5mm?-max.60m,

e 4x2x0,75mm2—max.90m,

e 4x2x1mm2—max.120m.

W przypadku dtuzszych odlegtosci nalezy kierowaé sie zasadg 0,08mm? na kazde 10m
przewodu czyli np. dla odlegtosci 200m grubos¢ zyty powinna wynosi¢ okoto 1,6mm?2.
Kryterium to dotyczy w szczegdlnosci linii PWR oraz GND, przewody sygnatowe AUDIO i
VIDEO mogg mie¢ mniejszy przekréj. Maksymalna rekomendowana odlegtos¢ to 300m.

Zaleznie od rodzaju elektrozaczepu nalezy wykorzystac¢ styk normalnie otwarty (NO) lub styk
normalnie zamkniety (NC).
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2.2.Montaz

1. Wybierz odpowiednie miejsce montazu, unikajgc miejsc silnie nastonecznionych lub
miejsc, gdzie wystepujg duze kontrasty jasnosci.

2. Okresl wysokos¢ montazu - zalecana wysokos¢, na ktérej znajdzie sie obiektyw kamery to
okoto 1,5 -1,6m od podtoza.

3. Doprowadz okablowanie do miejsca montazu.

4. Zdejmij uchwyt z tylnej Scianki panelu i zamocuj go na ptaszczyznie montazu za pomoca
kotkow oraz wkretow.

5. Pofacz przewody panelu z okablowaniem systemu wedtug schematéw z niniejszej
instrukcji.

6.Zamocuj panel zewnetrzny na uchwycie i wkre¢ od dotu srube blokujaca.
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3. Parametry techniczne

Podswietlanie przycisku: tak

Doswietlenie nocne: 6 diod IR

Rozdzielczos¢ kamery: 720P

Standard przesytu wizji: AHD, CVI, TVI, CVBS (mozliwos¢ przetaczenia)
Port Wiegand: nie

Wyijscie sterujace: NO /NC

Kat widzenia (poziom / pion): 110°/62°

System okablowania: 4-2ytowy

Kolor obudowy: ciemny szary
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