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Uwagi wstepne

Dziekujemy za zakup wideodomofonu Nexwei. Stacja wewnetrzna NW-VI9S umozliwia
stworzenie systemu wideodomofonowego lub rozbudowe istniejgcego juz systemu
wprowadzajgc funkcje komunikacji wewnetrznej. Aby stworzy¢ podstawowy zestaw nalezy
do niniejszego urzadzenia wybra¢ dowolny kompatybilny panel zewnetrzny Nexwei (np. NW-
VO2HR).

Przed instalacjg i uzytkowaniem prosimy o zapoznanie sie i postepowanie zgodnie z niniejszg
instrukcja. W razie problemoéw nalezy kontaktowac sie zpomocg techniczna.

Wskazéwki bezpieczenstwa:

* nierozmontowuj urzadzenia aninie $ciggaj obudowy, gdyz grozito porazeniem,

e instalacjeiserwisowanie zlecaj tylko wykwalifikowanemu serwisowi,

e nie facz urzadzenia z niekompatybilnymi produktami- moze to doprowadzi¢ do usterki lub
pozaru,

e nieinstaluj produktu w pomieszczeniach zawilgoconych, istnieje ryzyko zwarcia lub pozaru,
e nie umieszcza¢ wtyczki zasilacza w gniazdku mokrymi dtorimi, moze to doprowadzi¢ do
porazenia.

gospodarstwa domowego. Taki produkt trzeba przekazac jego
dystrybutorowi lub skorzysta¢ z systemu selektywnej zbidrki
I odpadow udostepnionego przez wtadze danej gminy.

E Nie wyrzucaé produktu wycofanego z uzytku razem z odpadami z

1. Podstawowe cechy produktu

e dotykowy ekran o przekatnej 7,

e wbudowane WIFI

e mozliwosc¢ rozbudowy o 3 kolejne stacje wewnetrzne,

¢ komunikacja wewnetrznaifunkcja rozgtoszeniowa,

e mozliwosc podtgczenia dwoch kamer CCTV,

e mozliwosc podtgczenia dwdch panelizewnetrznych,

e kalendarzizegar,

e slotkart microSD,

e zapis filmow oraz zdje¢,

e automatyczne wykonywanie zdje¢ po wywotaniu,

¢ detekcjaruchu—automatyczne nagrywanie sekwencji wideo,
e automatyczna odpowiedz w razie nieobecnosci,

¢ 13 melodiidzwonka,

e mozliwos¢ dodawania wtasnych dzwonkéw w formacie mp3,
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Przycisk podgladu.

Przycisk rozmowy: Odbierz/Zakoricz.

Przycisk menu: Wré¢ / Zakoricz rozmowe / Menu gtowne.

Przycisk otwieranie: Otworz furtke lub brame.

Przycisk zatwierdzajgcy: Potwierdz / Wejdz do ustawieri / Wykonaj zdjecie / Nagraj wideo.
Mikrofon.

Wyswietlacz .

Wskaznik zasilania / danych.

. Wiacznik.

10. Slotkart micro SD.

©ooNOU A WN R

Uwaga:
Karta microSD powinna byc¢ klasy 10 lub szybsza, system plikdw FAT32, maks. 128GB.

Zawartosc opakowania:

A

Stacja Instrukcja Uchwyt 2x kotki RJ45
wewnetrzna obstugi montazowy rozporowe
“;IT;;A % % /
el
Srodek osuszajacy  2x wtyk 5-pin 2x wtyk 4-pin wtyk 4-pin wtyk 3-pin
N dla ztacz: dla ztacz: dla ztgcza KAMERY  dla ztacza BRAMY
: WEJSCIE 12 ROZSZERZENIE WE i WY bialy, «  czerwony,
3 e czerwony, e czerwony, e niebieski, ¢ niebieski,
4 e niebieski, e niebieski, e biaty, o 70fty.
o 20tty, o 76tty, *  niebieski.
2x wkret M4x30 . piaty, «  bialy.

brazowy.
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2. Montaz i podfgczenie

2.1. Okablowanie i schematy potgczen

Do wykonania instalacji (potgczenie pomiedzy panelem zewnetrznym a stacjg wewnetrzng)
zaleca sie stosowanie zewnetrznych (zelowanych) przewoddéw telekomunikacyjnych. Ze
wzgledu na jako$¢ sygnatu wideo rekomendowane sg przewody UTP/FTP. Zaleznie od
odlegtoscinalezy dobra¢ odpowiedni przekrdj zyty. Przyktadowo:

e 4x2x0,5mm?-maks.60m,

e 4x2x0,75mm?-maks.90m,

e 4x2x1mm?*maks.120m.

Jesli zasilacz stacji wewnetrznej zostanie umieszczony w innej lokalizacji niz stacja
wewnetrzna (mozliwe jest stosowanie innych zasilaczy niz zasilacz wtyczkowy umieszczony w
zestawie lecz o takim samym napieciu 15V DCi wydajnosci pragdowej min. 0,8A, np. DR-30-15
lub HDR-30-15) woéwczas nalezy dobra¢ odpowiedni przekrdj przewodow zasilajgcych.
Przewdd powinien by¢ dobierany wg zasady 0,5mm? na kazde 10m dtugosci (czyli Imm? przy
20m-nalezy zwrdci¢ uwage, ze podajemy parametr pola przekroju a nie Srednicy zyty).

Terminal przytgczeniowy

NO COM NC
2 2 8 3 2 o g 2 5 2 E g g
e © 3 g 2 & & ¢ < & 2 5 &
ROZSZERZENIE WY ROZSZERZENIE WE WEJSCIE 1
ZASILANIE KAMERY WEJSCIE 2

WEIJSCIE 1 (P1) —wejécie dla pierwszego panelu zewnetrznego

WEIJSCIE 2 (P2) —wejécie dla drugiego panelu zewnetrznego

ROZSZERZENIE WE (P3) — wejscie sygnatu z poprzedniego monitora (wykorzystywane w
systemach z kilkoma monitoramiw ramach jednego abonenta)

ROZSZERZENIE WY (P5)—wyjscie sygnatu na kolejny monitor (wykorzystywane w systemach z
kilkoma monitoramiw ramach jednego abonenta)

KAMERY (P4) — wejscie sygnatu wideo dla dwdch kamer CCTV (obstugiwane sg sygnaty CVBS,
AHD, TVI, CVI)

ZASILANIE (J4) —wejscie zasilania 15VDC (min. 0,8A)

ETH—podtaczenie przejscidowki do podfgczenia kabla ethernetowego
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Schemat potaczen

AD- liniaaudio
VD -liniawideo
ROOM2 —_P5 L
o |lap-out PWR- zasilanie
c g jlehD GND-masa
. O ||DATA
[pc1svi—{B1 O ||vD-out KEY1/2-sygnat otwarcia
— P4 =p3
AD-IN
cervi [C O |cetvi f O
GND NC
O O |lenp | O
cervz | B g | ccrvz | o oAl MO CATS
O O ||eND D—JJ
=—rp2 = P1 = >
O |ab2 | O | ap1
O ||GND O |[GND
O [Pwr2 [ O [pwri
O |[vD2 O |[vD1 oooooo
O J[KEY2 [ O |Key1
ROOM1 — ED ouT
B Tenp ool LAN oo
c [, oo oo CAT5
o_|[DATA ool ———H=5/
DC 15V J4 o[ vD-ouT oo oo
—=P4 =Pz .. ,
1
O O |lcctvip O |[ADAN | '
cevi| g 0 [oND |0 floND 1 BN oo - !
cervz [ O fccrvz2 | O [loata 1] ST GATE 1
= O eno fO vDN b 2gNR e - !
——————————————— l— l— | e e e A .S A ______
1= SR o |
' AD1 4
+ GNDL, L15 |eND | O+flenD OGNDl—1. 3 m
ot e No o —PWRTL _ '
1 & com2 Cyp T2 [PWR2 | CafPwRe S
u — T {J |vD2 OH[[vD1 o7 VD :+_ i
Electronic Doorbell 2 ! | L.E_J[KEY2 I.L KEY1 Doorbell 1 1+ Electronic 1
lock 2 X ' lock1 !

Dwa sposoby obstugi elektrozamka:
A-podtaczenie z uzyciem zewnetrznego zasilaczai stykow zwiernych w panelu zewnetrznym
B- podtgczenie z wykorzystaniem napiecia ze stacji wewnetrznej
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Schemat blokowy systemu

Podstawowa konfiguracja wideodomofonu sktada sie z jednego panelu bramowego i jedne;j
stacji wewnetrznej, natomiast maksymalnie rozbudowana wersja systemu moze sktadac sie
tacznie z 4 stacji wewnetrznych, 2 panelizewnetrznych oraz 8 kamer CCTV.

Master Sub Monitor Sub Monitor Sub Monitor

=0 —0—O)—C
%J %J %J ?J

CCTV1 CCTV1 CCTV1 CCTV1
CCTV2 CCTV2 CCTV2 CCTV2

W miejsce drugiego panelu wejsciowego mozna podtgczy¢ réowniez kolejng kamere CCTV
(zfacze WEISCIE2; styki GND, VD2). Obraz z tej kamery bedzie wyswietlany na wszystkich
monitorach, natomiast obraz z kamer podtgczonych do wejscia KAMERY wyswietlany tylko na
tym urzadzeniu, do ktérego podtgczone sg kamery.

Master Sub Monitor Sub Monitor Sub Monitor

—[DE]— O — ()

Door 1 J J J J
CCTV1 CCTV1 CCTV1 CCTV1

CCTV3 % % % %
CCTV2 CCTV2 CCTV2 CCTV2

2.2.Montaz

1. Wybierz miejsce montazu, zalecana wysokos$¢to 1,5—1,6 metra od podtoza.
2.Zamocujramke na $cianie za pomocg wkretow i kotkdw rozporowych.
3.Podtgcz przewody zgodnie ze schematami z niniejszej instrukcji.

4.Zawie$ urzadzenie na uchwycie.

wost

<
<
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3. Obstuga i uzytkowanie

3.1.Menugtéwne

W kazdym momencie mozesz wywota¢ menu gtéwne za pomoca przycisku ®

Menu sktada sie z dwdch ekrandw ikon (oznaczonych kropkg ponizej drabinki ikon), ktére
mozna przetgczac przesuwajgc palcem w lewo lub prawo na obszarze ikon.

Ikona Opis Uwagi
) : . " Umotzliwia réwniez usuwanie plikdw i regulacje
p f DVR. P
(o] odglad i odtwarzanie nagran z funkcji DVR gtosnosci.
'A Podglad plikow zdjec z katalogu multimediow. Umozliwia rowniez usuwanie plikdw.
m Podglad zdje¢ wykonany przez stacje zewnetrzna. Umozliwia réwniez usuwanie plikdw.
o c o Funkcja dost: jesli h jed b t
\ Potaczenia interkomowe do innych monitoréw. . un CJ.a gs qp.n.ajes gramac J.? .nego abonenss
jest wiecej stacji wewnetrznych niz jedna.
Wyswiet! | i |
Podglad obrazu ze stacji zewnetrznych oraz kamer y.slV\/.let a podg aq ? plerwslzeg.o pane N .
(>} wejsciowego, kolejne dotkniecia ikony przetaczaja
CCTV. L
obraz na kolejne zZrédta.
Q Menu ustawieri systemowych. ‘LJstawieF.\ia sg opisane szczegdtowo w dalszej czesci
instrukcji.
' Ustawienia skorek. Zmienia tapete na ekranie gtownym.
Date i . N -
° Wyéwietla zegar i kalendarz. ate i czas mozna ustawic  w menu ustawien
systemowych.
- . . Funkcja dostepna jesli monitory docelowe maja
@ Nastuch dzwieku z innych stacji wewnetrznych. wlaczone zezwolenie na nastuch.
Potaczenie rozgtoszeniowe do pozostatych stacji Funkcja dostepna jesli w ramach jednego abonenta
‘))) wewnetrznych. jest wiecej stacji wewnetrznych niz jedna.
n Przeglad i odtwarzanie plikéw dzwigkowych. Odtwarza pliki dzwigkowe z karty pamigci.
; . . . Umozliwia réwniez ie plikow i lacj
0 Przeglad i odtwarzanie nagran audio. mf)z IfNia rowniez usuwanie peQV preeuiade
gtosnosci.

Ustawianie wtasnych tapet

Po umieszczeniu karty pamieci w slocie zostanie utworzony na niej system katalogdw. Wyjmij
karte pamieciiw katalogu Skin umiesc¢ plik JPG o rozmiarze nie wiekszym niz 300kB. Ponownie
umies¢ karte w slocie stacji wewnetrznej i wowczas za pomoca ikony skorek bedzie mozliwe
wyswietlenie swoich wtasnych tapet. Po ponownym uruchomieniu stacji wewnetrznej
wtasne tapety uzytkownika zostang ustawione jako domysine.
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3.2. Odbieranie pofaczen

Jesli zostanie wcisniety przycisk dzwonka na panelu zewnetrznym wdwczas stacja
wewnetrzna wyswietli nastepujacy obraz:

g

2

Na ekranie bedzie widoczny napis ,Potgczenie przychodzgce”. Dotknijikone & aby odebraé
potgczenie.

Dotknij ikone & aby przekazaé potgczenie na inne stacje wewnetrzne. Jesli ponownie
odbierzesz potaczenie zanim zostanie odebrane przez kolejny monitor bedziesz ponownie
mogt rozmawiac z osobg przed panelem zewnetrznym. Stacja wewnetrzna przejdzie do trybu
czuwania jesli nikt nie odbierze potgczenia do momentu zakoriczenia dzwonka.

W trakcie rozmowy lub podczas dzwonienia dotknijikone o aby otworzy¢ furtke lub dotknij
ikone mm aby otworzy¢ brame. W modelach wyposazonych w dotykowe przyciski boczne
mozna dfuzej przytrzymac palec na przyciskuC= aby otworzy¢ brame.

Jesli podczas trwajgcego potgczenia z wejsciem 1 nastgpi wywotanie z wejscia 2 (dotyczy
systeméw z dwoma panelami zewnetrznymi) pojawi sie komunikat GOSC PRZY WEJSCIU 2.
Woéwczas dotykajgcikone & mozna przetgczyc sie narozmowe z drugim wejsciem.

Podczas trwajacej rozmowy mozna dotknaé ikone @ lub przytrzymac dtuzej przycisk & aby
wyciszy¢ zupetnie mikrofon, na ekranie pojawi komunikat WYCISZENIE. Wytgczenie
wyciszenia wykonuje sie analogicznie.

3.3. Interkom—potgczenia wewnetrzne.

Umozliwia wykonywania potgczen do pozostatych stacji wewnetrznych (w ramach jednego
abonenta). Dotknij ikone & lub dotknij klawisz boczny <, aby rozpoczgé potgczenie
interkomowe. Jesli w systemie jest wiecej niz 2 monitory w kolejnym kroku nalezy wskazac
monitor docelowy. Uzytkownik na urzadzeniu docelowym moze odebrac¢ lub odrzuci¢
potgczenie.
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3.4.Regulacja parametrow obrazu i gtosnosci rozmowy

Podczas trwajgcego potaczenia dotknij ikone £& aby mie¢ mozliwos¢ regulacji parametréw
dZzwieku i obrazu. Wskazujgc odpowiedni parametr na lewy panelu bocznym otrzymujemy
mozliwosc regulacji w 10-stopniowej skali.

3.5. Nagrywanie wiadomosciaudio

©

Na ekranie gtdwnym dotknijikone k_OJ aby wtaczyc tryb nagrywania recznego. Dotknijikone ¢
ponownie aby zakoriczy¢ nagrywanie.

3.6. Nastuch zinnych stacji wewnetrznych

Na ekranie gtéwnym dotknij ikone € lub dotknij dtugo przycisk boczny @ aby przejs¢ do
trybu nastuchu dzwieku z pozostatych stacji wewnetrznych. Jesli w systemie jest wiecej niz 2
stacje wewnetrzne nalezy wskaza¢ monitor do nastuchu.

Podczas nastuchu stacja nastuchujaca styszy dzwiek z nastuchiwanego pomieszczenia
natomiast osoba nastuchujaca nie jest styszana w stacjach nastuchiwanych. Funkcja dostepna
jest tylko wéwczas, kiedy nastuchiwane monitory maja wigczong funkcje MOZE BYC
NAStUCHIWANY w menu ustawien.

3.7.Podglad obrazu z panelizewnetrznych i kamer CCTV

Na ekranie gtéwnym dotknijikone @ lub dotknij przycisk boczny @ aby przejs¢ do podgladu
obrazu. Kolejne dotkniecia ikony/przycisku podgladu przetaczaja na kolejny kanat (WEJSCIE2,
CCTV1, CCTV2). Podczas podgladu mozesz dotkng¢ obszaru obrazu aby przetaczac sie
pomiedzy formatem 16:9a4:3.

Podglad kamer CCTV i WEJSCIA 2 mozliwy jest tylko wtedy, kiedy funkcja WEJSCIA WIDEO w
menu ustawien systemowych uaktywnia poszczegdlne wejscia. Niewykorzystywane wejscia
mozna wytgczy¢ aby nie byty wyswietlane w sekwencji przetaczania zrédet obrazu.
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3.8. Funkcjarozgtaszania

Funkcja umozliwia jednoczesng komunikacje gtosowg do wszystkich stacji wewnetrznych w
systemie. Na ekranie gtéwnym dotknij ikone o) lub dotknij dtugo przycisk boczny & aby
przejs¢ do trybu rozgtaszania. Stacje wewnetrzne w pozostatych pomieszczeniach beda
gotowe do wyemitowania komunikatu wygtoszonego przy monitorze inicjujgcym funkcje.

3.9. Zapisywanie zdjec¢inagrywanie plikdw wideo

a) reczne zapisywanie zdjec

Na ekranie potaczenia przychodzgcego, podgladu lub rozmowy dotknijikone ¥ aby zapisac
zdjecie. Napis PRZECHWYTYWANIE a nastepnie OBRAZ PRZECHWYCONY pojawig sie na
ekranie.

b) reczne zapisywanie filmow

Na ekranie potgczenia przychodzacego, podgladu lub rozmowy dotknij ikone @«aby zapisac
plik wideo. Napis NAGRYWANIE pojawi sie na ekranie, aby zakonczy¢ nagrywanie dotknij
ikone @4¢ ponownie.

c) automatyczne zapisywanie zdjeé

Przejdz do ustawien systemowych (pierwszy ekran nalezy przesung¢ w dét), znajdz pozycje
ILOSC ZDJEC AUTOMATYCZNYCH i ustaw te pozycje na warto$é 01. Od teraz po kazdym
wcisnieciu przycisku dzwonka zostanie zapisane pojedyncze zdjecie.

3.10. Funkcja DVR—detekcja ruchuiautomatyczny zapis wideo

Funkcja DVR pozwala na automatyczny zapis sekwencji wideo wyzwalanych wykryciem ruchu
w obszarze wybranego zrodta obrazu (dotyczy zaréwno paneli zewnetrznych jak i kamer
CCTV).

Aby wigczy¢ funkcje DVR na ekranie gtéwnym dotknij ikone % lub przycisk € , nastepne
Wybierz@ aby przetgczy¢ ekran ustawien i wigcz pozycje DVR. W pozycji ZRODEO NAGRANIA
wybierz kamere, z ktorej obraz chcesz rejestrowac.

Ustawienia DVR pozwalajg réwniez okresli¢ jakos¢ nagran poprzez mozliwos¢ ustawienia
ilosci klatek na sekunde i rozdzielczosci (aby uzyska¢ dobrg jakos¢ rekomendujemy 20 klatek i
rozdzielczos$¢ 1280x720).

Nagrania realizowane sg w formie 1-minutowych plikéw (z dZzwiekiem jesli zrédtem jest panel
zewnetrzny).

Uwaga:

Funkcja nie bedzie dziatac¢ jesli karta pamieci bedzie mniejsza niz 2GB. Do poprawnego
dziatania rekomendujemy karte o pojemnosci minimum 8GB.

Mozliwe jest ustawienie przedziatu czasowego, w ktérym funkcja ma dziatac. Jeslichcesz, aby
dziatata w sposob ciggty, czas rozpoczecia i zakoriczenia powinien miec takg sama wartosc.
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3.8. Automatyczna odpowiedz — pozostawianie wiadomosci gtosowych

Funkcja umozliwia pozostawianie komunikatu odtwarzanego na panelu zewnetrznym oraz
daje odwiedzajgcemu mozliwosc pozostawienie wtasnej wiadomosci.

Aby uruchomié funkcje wtacz POZOSTAWIANIE WIADOMOSCI w menu ustawien
systemowych. Kiedy funkcja jest wigczona po wcisnieciu przycisku dzwonka i wybrzmieniu
dzwonka na stacji wewnetrznej, panel zewnetrzny odtworzy komunikat dzwiekowy,
nastepnie odwiedzajgcy ma 20 sekund na nagranie wtasnej wiadomosci. Po 20 sekundach
zostanie wyemitowana informacja o zakoriczeniu nagrywania.

DomysInie w urzgdzeniu dostepne sg fabryczne komunikaty w jezyku angielskim:

,Hello, no one is at home at this moment, please leave a message after the tone” jako
komunikat zapowiadajgcy mozliwos$¢ nagrania wiadomosci oraz ,recording is over, thank
you”-jako komunikat informujgcy o zakorczeniu nagrywania.

Uzytkownik ma mozliwos¢ nagrania wtasnych komunikatéw. Aby nagraé¢ wtasny komunikat
stwdrz wtasng wiadomosc poprzez ikonke NAGRAJ na ekranie gtdwnym. Nastepnie przejdz
do menu WIADOMOSCI, znajdz i wskaz nagrany komunikat. Dotknij ikone £% u gory, pozycje
RODZAJ TONU zmiert na TON UZYTKOWNIKA, a nastepnie ponizej za pomocg RODZAJ
ODTWARZANIA wybierz czy wybrany komunikat ma by¢ komunikatem poczatkowym czy
koncowym. Wybor zatwierdz dotykajgc TAK.

3.9. Tworzenie wiasnych dzwonkow

Po umieszczeniu i sformatowaniu karty microSD stacja wewnetrzna tworzy na niej wtasna
strukture katalogdw, w tym katalog MYRING z czterema podfolderami ALARM/DOOR1/
DOOR2/INTERCOM. Zapisz odpowiednie pliki mp3 ze swoimi dzwonkami do tych katalogow,
awowczas te plikizostang uzyte jako wtasne dzwonki.

3.10. Ustawienia systemowe

Dotknij ikone £ na ekranie gtéwnym, aby przejs¢ do ustawien systemowych. Dotykajgc ikony
w gornej czesci mozna przetgczac sie pomiedzy ekranami ustawien (pierwszy i drugi ekran
sktada sie zdwdch stron, nalezy przesungé palcem po ekranie w gére aby przesungé strone).
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Pozycja

Opcje wyboru

EKRAN 1 - ustawienia ogdlne

Uwagi

JEZYK

Polski/Angielski/Rosyjski

Wybér jezyka menu

NIE PRZESZKADZAC

Wigcz / wytgcz tryb wyciszenia dzwonkéw

Dioda zasilania miga, kiedy tryb jest
aktywny. Monitor nie emituje dzwonkdw.

MOZE BYC NASLUCHIWANY

Wiacz / wytgcz mozliwosé nastuchiwania
monitora poprzez funkcje NAStUCH

Jesli funkcja jest wytgczona nie bedzie
mozliwosci nastuchiwania danej stacji
wewnetrznej poprzez funkcje NASLUCH.

OTWIERANIE Z MONITORA

Witacz / wytacz otwieranie przed
odebraniem potaczenia

Kiedy funkcja zostanie wyfgczona nalezy
odebrac potaczenie aby byta mozliwo$¢
otwierania

WEJSCIA WIDEO

DOOR2 / CCTV1/ CCTV2 wtacza / wytacza
poszczegdlne wejscia

Wejscia mozna wytaczy¢ aby te, ktore nie
sg wykorzystywane nie byty pokazywane
w sekwencji przetaczania podgladu

ADRES URZADZENIA

POKO) 1/2/3/4

Istotne w systemach z kilkoma monitorami
w ramach jednego abonenta, okresla
numer monitora

PRZYWROC FABRYCZNE

WEJDZ > TAK / NIE

Przywraca ustawienia do stanu
fabrycznego

FORMATUJ FLASH

WEJDZ -> TAK / NIE

Formatuje pamie¢ wewnetrzng

FORMATUJ KARTE SD

WEJDZ -> TAK / NIE

Formatuje karte pamieci

KOPIUJ PLIK NA KARTE SD

WEJDZ = TAK / NIE

Kopiuje wszystkie pliki na karte pamieci.

ILOSC ZDJEC AUTOMATYCZNYCH

00/01 (wytacz / wiacz)

Witacza / wytgcza funkcje automatycznego
przechwytywania zdje¢ z paneli
bramowych

POZOSTAWIENIE WIADOMOSCI

WEACZ / WYLACZ

Kiedy funkcja jest wtaczona osoba
dzwonigca ma mozliwos¢ pozostawienia
wiadomosci w sytuacji, kiedy potaczenie
nie bedzie odebrane przez ok. 30s.

OPOZNIENIE WYGASZACZA

30S/ IMIN / 2MIN / 3MIN / SMIN / 10MIN
/ 20MIN / 30MIN/ 40MIN / 50MIN/
60MIN

Czas po jakim wiaczy sie wygaszacz
ekranu.

WERSJA OPROGRAMOWANIA

(wersja)

Oznaczenie zainstalowanej wersji
oprogramowania.

strona 13



Pozycja

Opcje wyboru

Uwagi

EKRAN 2 - ustawienia DVR

Witgcza funkcje nagrywania wideo po

DVR WEACZ/ WYtACZ detekcji ruchu
Okresla ptynnos¢ ruchu na nagraniach
KLATKI NA SEKUNDE 5/10/15/20/25 wideo, im mniej tym pliki wideo bedg

mniejsze lecz ruch bardziej szarpany

ROZDZIELCZOSC

1920x1080 / 1280x720 / 640x480

Okresla rozdzielczo$¢ obrazu, im mniejsza
tym pliki wideo bedg mniejsze lecz obraz
mniej szczegdtowy

CZUtOSC DETEKCJI RUCHU

WYLACZ / NISKI / NORMALNY / WYSOKI

Okresla poziom czutosci wykrywania
ruchu, przy niskim niewielkie ruchome
obszary obrazu moga nie by¢ wykrywane

CZAS ROZPOCZECIA

(godzina)

CZAS ZAKONCZENIA

(godzina)

Mozliwe jest uruchomienie funkcji DVR w
konkretnym przedziale czasowym. Nalezy
wprowadzi¢ czas rozpoczecia i zakonczenia.
Jedli chcemy aby funkcja byta aktywna w spo-
sob ciagty oba czasy musza by¢ takie same.

ZRODLO NAGRANIA

WEJSCIE1/WEJSCIE2/CCTV1/CCTV2

Okresla zrodto obrazu dla funkcji DVR.
Obraz z tego wejscia bedzie analizowany
pod katem detekcji ruchu.

CZAS WYGASZACZA

WEACZ / WYLACZ

Jesli funkcja jest wtaczona wyswietlacz
bedzie wyswietlat zegar, kiedy funkcja DVR|
pracuje.

RUCH WYGASZACZA

WEACZ / WYLACZ

Jedli funkcja jest witaczona ekran zostanie
wigczony, kiedy ruch zostanie wykryty. W
przeciwnym wypadku ekran bedzie
pozostawat wygaszony podczas
nagrywania zdarzen.

Pozycja

Opcje wyboru

Uwagi

EKRAN 3 - ustawienia czasu i alarméw

USTAWIENIA CZASU (godzina) Wprowadz aktualny czas.

USTAWIENIA DATY (data) Wprowad? aktualng date.

DZWONEK ALARMU 01do13 Mozllyvosc wyboru melodii dzwonka dla
funkcji alarmu.

ALARM 1- 4 WYtACZ / ZAWSZE / PN / WT / SR/ CZW / |Pozwala na wybdr trybu powtarzania

PT/ SO/ ND

wybranego alarmu.
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Pozycja

EKRAN 4 — ustawienia dzwonkoéw

Opcje wyboru

Uwagi

EKRAN 4 - ustawienia dzwonkow

CZAS DZWONKA

10S, 158, 205, 258, 305, 35S, 408, 458,
508, 555, 60S

Dzwonek bedzie dzwonit przez wybrany
czas

GtOSNOSC DZWONKA 00 do 09 10-stopniowa regulacja gtosnosci
DZWONEK DLA WEJSCIA 1 1do13 Wybdr melodii dzwonka dla

DZWONEK DLA WEJSCIA 2 1do 13 7~

DZWONEK INTERKOMU 1do13 i A

POWTARZANIE DZWONKA WEACZ / WYEACZ Jesli funkcja jest wtgczona dzwonek bedzie

powtarzany.

Specjalna gtosnos¢ dzwonka aktywna w

TRYB NOCNY 00 do 05 / WYtACZ godzinach 22:00 — 7:00
Pozycja Opcje wyboru Uwagi
EKRAN 5 - WIFI
WIEI whacz/wylacz bvr?;iliwia wigczenie lub wytaczenie pracy
Nie przeszkadzac wigcz/wytacz 10-stopniowa regulacja gtosnosci

Przesun opdznienie

1do 13

pozwala ustawic¢ czas opdznienia dla
przekierowania na aplikacje

Zresetowac WiFi

1do 13

pozwala na zresetowanie ustawien WiFi
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‘4. Parametry techniczne

Wyswietlacz:

Ekran dotykowy:
Rozdzielczo$¢ LCD:

Zasilacz:

Pobor mocy:

Wymiary (mm):

Waga (g):

Interfejsy sieciowe

WIFI / RJ4A5:

Ethernet:

Format wideo:

System okablowania:
Obstugiwane sygnaty wideo:
Obstugiwane rozdzielczosci:
Wejscia CCTV:

Maks. ilo$¢ paneli wejsciowych:
Maks. ilos¢ monitoréw dodatkowych:
Pamiec:

Wykonywanie zdjec:
Nagrywanie wideo:
Detekcja ruchu:
Wiadomosci gtosowe:
Jezyk menu:

Interkom:

Zegar / kalendarz:

Alarm / budzik:

Otwieranie bramy:

Wtasne dzwonki:

Witasne tapety:

Nastuch monitoréw:

Kolor obudowy:

7" LCD IPS

tak

1024x600

DC 15V /0,8A

9W (maks.), 2,5W (czuwanie)
216x129x 14

550

Wi-Fi / Ethernet

2.4GHz (802.11 b/g)

10/ 100 Autonegocjacja
CVBS /AHD /TVI/ CVI
4-zytowy

CVBS /AHD / TVI/ CVI

800 TVL /720P / 1080P

2

2

3

tak, obstuga kart microSD
tak

tak

tak (funkcja DVR)

tak

polski, angielski, rosyjski
tak

tak

4 alarmy

tak, wbudowany modut NW-005
tak, obstuga plikdow .mp3
tak, pliki .jpg < 300kB

tak (mozliwos$¢ wytaczenia)
biaty (-W), czarny (-B), srebrna ramka
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5. Instalacja i konfiguracja aplikacji

”

Nalezy odnalez¢ w GooglePlay lub AppStore aplikacje o nazwie ,Tuya Smart”.

Tuya Inc.

ta Tuya Smart

33% Ponad 3]
5 tys. opinii Pobrania PEGI3 ®

Zainstaluj

Po zainstalowaniu aplikacji nalezy zalogowac sie do aplikacji. Jezeli nie posiadamy jeszcze
konta nalezy wykonac prosta rejestracje a nastepnie sie zalogowac.

- - PLAY R il 99% B 14:08
3[J¢  Dzwonek v <
WYCISZ L
Logowanie
Poland +48

Nr telefonu/e-mail

Hasto

Zaloguj sie

Kod autoryzacji Zapomniane hasto
logowania

Zarejestruj sie

Zaloguj sie uzywajac istniejagcego
konta

Zgadzam sie Umowa o $wiadczeniu ustug i Polityka
prywatnosci
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5.1. Dodawanie urzadzenia do aplikacji za pomocga
"~ potaczenia kablowego

1.Pozalogowaniu sie do aplikacji wybieramy Dodaj urzgdzenie.

2. Wybieramy Czujnik ochrony, Kamera bezpieczenstwa.

3. WybierzInne tryby.

4. Wybierz Konfiguracja sieci przewodowe;j.

5. Wybierz Next step.

6. Nastepuje automatyczne wykrywanie urzgdzenia.

7.Gdy aplikacja pokarze znalezione urzadzenie klikamy Potgcz.

8. Nastgpiautomatyczne potaczenie i konfiguracja urzadzenia. Nalezy by¢ w poblizu routera.
9. Urzadzenie zostato dodane. Kliknij zakoriczono.

PLAYX ® I00R al100% 591 14:29 PLAYX ® I0IR ll 100% 59 14:30 By 2 il 63% W0 10:09
o © < Dodaj recznie  AutoScan Anulyj QR Code =
w - . Inzynieria
'szystkie urzadzenia lekd _— . .
EpR] e S Najpierw zrestartuj urzadzenie
Cauinik zalania - "
Oswietleni (Wi-Fi) Podtgcz urzadzenie do zasilania i upewnij sie,
e Ze kontrolka szybko miga lub styszalny jest

natychmiastowy sygnal dzwigkowy

Kamera bez|
Duze ’

urzadzen

Kamera bezp.

Mate
urzadzen

Urzad Zamek
zenie ku

Czujnik

ochrony Zamek (WiFi) Zamek Zamek
e (@igBee Bluetooth)

Urzad - Perform net pairing as prompted

zenie me

Zamek
(NB)

e Make sure the indicator is flashing

Safe Box quickly or a prompt tone is heard

* O ey

Inteligentny Ja
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PLAYX ® 1063 .l 100% E514:30

< Wybierz metode parowania

W oparciu o rodzaj urzadzenia wybierz prawidtowy
tryb konfiguracji sieci lub zapoznaj sig z instrukcjg
uzytkownika

Parowanie
sieci punktu
dostepowego

To urzadzenie generuje
punkt dostepowy Wi-Fi. P.

Wi-Fi Direct

Po podigczeniu do routera
telefon komdrkowy rozsyt...

Konfiguracja
sieci
przewodowej

Uzyj kabla sieciowego, aby
podiaczy¢ urzadzenie dor.

PLAYX ® 106 .l 100% 55 14:30

Anuluj Inne tryby

Reset the device first.
Power the device on and make sure

the indicator is flashing quickly or a
prompt tone is heard

Resetting Devices

PLAYX @ 10t all100% 55 14:30

Anuluj

Potacz z bramka

Wyszukiwanie moze zaja¢ 2 minuty,
prosimy czekac¢ i nie wykonywac
zadnych innych dziatan

taczenie

IEEErEr RO

QR Code

Mode AP

EZ Mode

PLAY 00 il 100% 5 14:42

Anuluj

Laczenie

Upewnij sig, ze router, telefon
komérkowy i urzagdzenie s3 blisko
siebie.

7%

chmurze

PLAY 06l 100% 50 14:42

Anuluj

.0 Security Camera /.

Dod

pow

lie urzadzenia
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5.2. Dodawanie urzadzenia do aplikacji za pomocg Wi-Fi

1. Pozalogowaniu sie do aplikacji wybieramy Dodaj urzgdzenie.

2. Wybieramy Czujnik ochrony, Kamera bezpieczenstwa.

3. WybierzInne tryby.

4. Wybierz Parowanie sieci punktu dostepowego.

5. Wybierz Next step.

6. Wybierz swojg sie¢ Wi-Fiiwpisz do niej hasto.

7. Potacz swoj telefon z siecig o nazwie Smartlife_XXXX gdzie XXXX to 4 ostatnie pozycje
adresu mac urzadzenia.

8.Popotaczeniuzsiecig wrd¢ do aplikacji Tuya Smart App.

9. Nastgpiautomatyczne potaczenie i konfiguracja urzadzenia. Nalezy by¢ w poblizu routera.
10. Urzadzenie zostato dodane. Kliknij zakonczono.

PLAYX @ JOUR .l 100% 9114:29 PLAY X @ I0CR il 100% (591 14:30 Play® = ill63% WD 10:09
o © < Dodajrecznie  AutoScan = Anulyj QR Codi
Inzynieria

Wszystkie urzadzenia elektrycz o - ) .
- Najpierw zrestartuj urzadzenie

Oswietleni Podtacz urzadzenie do zasilania i upewnij sig,
® Ze kontrolka szybko miga lub styszalny jest

natychmiastowy sygnal dzwigkowy
Kamera bezp.

Male
Kamera bezp.
urzadzen

Urzad Zamek
zenie ku

Duze
urzadzen

c
I o

nik
ony Zamek (WiFi) Zamek

Urzad - Perform net pairing as prompted
zenie me.

Inne
Make sure the indicator is flashing

Safe Box quickly or a prompt tone is heard

® O &
M) dor Inteligentny s
J O (m]
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all 100% (50 14:30 PLAY 06T il 100% 55 14:41

PLAYX ®

Anuluj Inne tryby Anuluj

Reset the device first.
_ Wpisz hasto
Power the device on and make sure

the indicator is flashing quickly or a dOmowej siecl
prompt tone is heard Wi-Fi

2.4GHz  5GHz
v X

Only 2.46 Wi-Fi networks are supported >

7 TEST_GR
Resetting Devices >

Potwierdz
next step

PLAY 06l 100% S0 14:42 PLAY 06l 100% S 14:42 PLAY 06 all 100% 559 14:42

Anuluj Anuluj Anuluj

Potacz telefon z

urzadzenie przez
unkt dost 0 Upewnij sig, ze router, telefon

P ep wy komérkowy i urzgdzenie sg blisko

wi_Fi siebie.

Laczenie .° Security Camera /.
[ zenia

1. Podtacz telefon do punktu
dostepowego pokazanego ponizej

7%

v SmartLife_XXXX =®

Znaleziono urzadzenie
Potgcz teraz R jc I I € <o
q Re 1cja urzay v Z Zakoriézono
Inicjowanie urzadzenia
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5.3. Podstawowa konfiguracja oprogramowania

Po dodaniu urzadzenia do aplikacji pojawi sie ono na gtdwnym ekranie aplikacji.

PLAY 2 .l 100% 59 15:17

o © Security Camera v
Wszystkie urzadzenia
‘ Security Camera
© 9 o
Screenshot Speak Record
Photo album Unlock
® O ey

Aby modc korzystac¢ z dwukierunkowej komunikacji nalezy wejs¢ w podglad kamery klikajgc na
dodane wczesniej urzadzenie. Nastepnie klikamy w ikone dtugopisu w prawym gérnym rogu

ekranu, nastepnie wybieramy Podstawowe ustawienia funkcji - Tryb audio i zmieniamy na
Dwukierunkowe audio.
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PLAY il 100% =015:21 PLAY 2 .l 100% E015:21 PLAY 2 .l 100% =015:21
< Ustawienia < Podstawowe ustawienia funkcji < Tryb audio
Jednokierunkowe audio
Nazwa urzadzenia Tryb audio
Dwukierunkowe audio v
Udostepnione urzgdzenia
Informacje o urzadzeniu

Uzyj Echo

Podstawowe ustawienia funkcji

FAQ & Feedback

Informacje o oprogramowaniu uktadowym

Usun urzgdzenie

5.4. Obstuga domofonu za pomocg aplikacji

W aplikacji mozemy podejrzec¢ co sie dzieje przed domofonem. Mozemy réwniez wykonac
zdjecie oraz nagra¢ wideo.

Aby wejs¢ w podglad z wideodomofonu na gtéwnym ekranie aplikacji wybieramy
interesujace nas urzadzenie

Aby nawigza¢ gtosowe potgczenie lub odebra¢ potaczenie wystarczy klikng¢ na ikone
mikrofonu (Speak).

Aby otworzyc elektrozaczep klikamy na ktédke (Unlock).
Aby wykonac zdjecie klikamy na aparat (Screenshot)

Aby wykonac¢ nagranie wideo klikamy na kamere (Record). Ponowne klikniecie na ikone
kamery powoduje zakoriczenie nagrywania.
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PLAY % al 100% &0115:17

o O
Wszystkie urzadzenia
. Security Camera

© ¥ X
Screenshot Speak Record

2 @ [
Photo album Switch Lock 2

® O ey

M6j dom Inteligentny Ja

B IR

Gdy telefon nas informuje o przychodzgcym potgczeniu nalezy klikngé w powiadomienie,
nastgpi automatyczne otwarcie aplikacji i wtgczenie podgladu z kamery wideodomofonu.
Aby odebrac potaczenie klikamy w ikone mikrofonu (Speak).

5.5 Udostepnianie urzadzenia innym domownikom

Aby udostepnic urzgdzenie innemu domownikowi, wchodzimy w ustawienia kamery (ikonka
dtugopisu w podgladzie) nastepnie wybieramy Udostepnione urzadzenia i klikamy Dodaj
udostepnienie. Wpisujemy adres e-mail lub numer telefonu konta domownika i klikamy
Zakonczono.

dystrybutorowi lub skorzysta¢ z systemu selektywnej zbidrki

Nie wyrzucaé produktu wycofanego z uzytku razem z odpadami z
gospodarstwa domowego. Taki produkt trzeba przekazac jego
I odpaddéwudostepnionego przez wtadze danejgminy.
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